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Wst � p 
 

Konwertery firmy Ruby Tech serii FE-C130 umo� liwiaj�  zmian�  medium przewodz� cego 
strumie�  danych ze standardowej skr� tki STP/UTP na � wiat
owód. Urz� dzenia pozwalaj�  na 
po
� czenie segmentów wykonanych kablem miedzianym z segmentami wykonanymi kablem 
� wiat
owodowym. Konwertery FE-C130 s�  wyposa� one w dwa porty: RJ-45 (100Base-TX) 
oraz port ST/SC (100Base-FX). Urz� dzenia serii FE-C130 mo� na zamontowa�  w obudowie 
zbiorczej CR-10xx Ruby Tech.  
 
 

Bezpiecze � stwo u � ytkowania 
 

Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane i wyprodukowane z najwy� sz�  staranno� ci�  o 
bezpiecze� stwo osób instaluj� cych i u� ytkuj� cych. Dla zapewnienia bezpiecze� stwa pracy, 
nale� y stosowa�  si�  do wszelkich wskaza�  zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obs
ugi 
urz� dze�  towarzysz� cych (np. komputera PC). 
 
 

1. Zawarto ��  opakowania 
 

- konwerter serii FE-C130, 
- zasilacz zewn� trzny AC/DC, 
- niniejsza instrukcja obs
ugi. 

 

Podczas dostawy nale� y upewni�  si� , � e opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku 
stwierdzonych uszkodze�  nale� y niezw
ocznie skontaktowa�  si�  z dostawc� . Prosimy równie�  
o sprawdzenie zgodno� ci zawarto� ci opakowania z powy� ej zamieszczon�  list� . 
 
 

2. Zawarto ��  tej instrukcji 
 

Instrukcja ta zawiera opis konwertera serii FE-C130 z odpowiednimi procedurami instalacji, 
konfiguracji i u� ytkowania. Przed przyst � pieniem do instalacji urz� dzenia nale� y dok
adnie 
przeczyta �  ca
o ��  tej instrukcji, w szczególno� ci za�  punkty po� wi� cone bezpiecze� stwu. 
 
 

3. Zasady bezpiecze � stwa 
 

Konwerter FE-C130 jest zgodny z przepisami w zakresie bezpiecze� stwa u� ytkowania 
urz� dze�  elektrycznych. 
 

- gniazdo sieciowe musi by�  uziemione zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami, 
- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urz� dzenie nale� y 

od
� czy�  od zasilania, 
- nie stosowa�  uszkodzonych lub zu� ytych przewodów zasilania, gdy�  powoduj�  one znaczne 

zagro� enie dla bezpiecze� stwa u� ytkownika, 
- prace instalacyjne musz�  by�  wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel 

techniczny, 
- nie stosowa�  urz� dzenia w miejscach wyst� powania substancji 
atwopalnych, 
- zabezpieczy�  urz� dzenie przed dost� pem dzieci lub osób niepowo
anych, 
- upewni�  si� , � e urz� dzenie zosta
o odpowiednio zamocowane, 
- urz� dzenie traktowane jest jako wy
� czone dopiero po od
� czeniu przewodów zasilania oraz 

przewodów 
� cz� cych je z innymi urz� dzeniami, 
- je� li urz� dzenie zostanie przeniesione z miejsca ch
odnego do ciep
ego, w jego wn� trzu 

mo� e skropli�  si�  para wodna uniemo� liwiaj� c prawid
owe funkcjonowanie. Nale� y wówczas 
odczeka� , a�  wilgo�  odparuje. 

 

Uwaga: Nie nale� y dotyka�  styków gniazd znajduj� cych si�  na obudowie urz� dzenia. 
Wy
adowanie elektrostatyczne mo� e spowodowa�  trwa
e uszkodzenie urz� dzenia. 
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4. Wska� niki LED 
 

Prze
� cznik sieciowy nale� y umie� ci�  w taki sposób, by by
o wida�  diody kontrolne 
umieszczone na przednim panelu urz� dzenia. 
  

Opis diod LED (w niektórych wersjach urz� dze�  nie wyst� puj�  wszystkie wymienione 
wska� niki LED) 
 

FX LNK/ACT  

 

� wiecenie ci� g
e diody oznacza poprawne po
� czenie, � wiecenie pulsacyjne oznacza przesy
anie 
pakietów przez port optyczny (dioda koloru zielonego). 

FX FDX/COL  

 

� wiecenie ci� g
e diody oznacza prac�  w trybie Full-Duplex, brak � wiat
a oznacza prac�  w trybie Half-
Duplex, � wiecenie pulsacyjne oznacza wykrycie kolizji pakietów (dioda koloru bursztynowego).  

TX LNK/ACT   

 

� wiecenie ci� g
e diody oznacza poprawne po
� czenie po stronie portu RJ-45, � wiecenie pulsacyjne 
oznacza odbieranie pakietów przez port miedziany (dioda koloru zielonego). 

TX 100  

 

� wiecenie ci� g
e oznacza prac�  z pr� dko� ci�  100 Mbps, brak � wiat
a oznacza prac�  z pr� dko� ci�  10 
Mbps � wiecenie pulsacyjne diody oznacza wykrycie kolizji pakietów (dioda koloru zielonego). 

Power � wiecenie ci� g
e oznacza pod
� czenie zasilania do urz� dzenia (dioda koloru zielonego). 

 
 

5. Instalacja sprz � tu 
 
 

5.1. Zasilanie 
 

Konwerter serii FE-C130 jest zasilany dostarczonym zewn� trznym zasilaczem AC/DC. Nale� y 
pod
� czy�  zasilacz do sieci pr� du przemiennego ~230V 50Hz, a z
� cze DC 5V nale� y wpi��  
do gniazda zasilania urz� dzenia. 
 
 

5.2. Oprogramowanie 
 

Do prawid
owego funkcjonowania konwertera serii FE-C130 nie jest wymagane instalowanie 
dodatkowego oprogramowania. 
 
 

5.3. � rodowisko pracy 
 

Nale� y zadba� , aby urz� dzenie umieszczone by
o w sposób zapewniaj� cy dobry przep
yw 
powietrza i 
atwy dost� p do portów. Powietrze powinno by�  wolne od zanieczyszcze� , a 
urz� dzenie nie powinno znajdowa�  si�  w bezpo� redniej blisko� ci � róde
 ciep
a (piece, 
grzejniki, bezpo� rednie nas
onecznienie) b� d�  urz� dze�  generuj� cych zak
ócenia 
elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.). 
 
 

5.4. Monta �  
 

W celu poprawnego pod
� czenia urz� dzenia nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 
- umie� ci�  konwerter na p
askiej powierzchni w sposób zapewniaj� cy dobry przep
yw 

powietrza i 
atwy dost� p do portów, 
- wpi��  z
� cze zasilania z zasilacza zewn� trznego DC do konwertera,  
- wpi��  przy
� cza (optyczne i miedziane). 
 

Monta�  w obudowie zbiorczej 19”: 
- usun��  za� lepk�  ze slotu, w którym b� dzie montowany konwerter, 
- wsun��  konwerter do slotu. 
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5.5. Prze
� cznik DIP 
 

nr Funkcja prze
 � cznika Ustawienia 

1 Tryb pracy portu RJ-45 Auto (default) lub Force 

2 Pr� dko��  transmisji z jak�  pracuje port RJ-45 100 lub 10 Mbps 

3 Rodzaj transmisji FDX lub HDX  

4 LFP LFP w
� czone (domy� lne ustawienie) lub wy
� czone 

5 Rodzaj transmisji na porcie optycznym 100 FDX (domy� lne ustawienie) lub 100HDX 

 
6. Instalacja okablowania 
 

Do po
� czenia konwertera z innym urz� dzeniem sieciowym zaleca si�  stosowanie przy
� czy 
odpowiednich dla typu wbudowanych portów.  
 
 

7. Konserwacja 
 

Konwerter FE-C130 nie wymaga � adnych szczególnych czynno� ci konserwacyjnych. 
Zalecamy umieszczenie go na trwa
ej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, 
aby nie mog
y by�  przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 
 
 

8. Informacja dla u � ytkowników o pozbywaniu si �  urz � dze�  elektrycznych 
i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) 
 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do
� czonej do 
nich dokumentacji informuje, � e niesprawnych urz� dze�  elektrycznych 
lub elektronicznych nie mo� na wyrzuca�  razem z odpadami 
gospodarczymi. Prawid
owe post� powanie w razie konieczno� ci 
utylizacji, powtórnego u� ycia lub odzysku podzespo
ów polega na 
przekazaniu urz� dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie 
b� dzie przyj� te bezp
atnie. W niektórych krajach produkt mo� na odda�  
lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urz� dzenia. 

Prawid
owa utylizacja urz� dzenia umo� liwia zachowanie cennych zasobów i unikni� cie 
negatywnego wp
ywu na zdrowie i � rodowisko, które mo� e by�  zagro� one przez 
nieodpowiednie post� powanie z odpadami. Szczegó
owe informacje o najbli� szym punkcie 
zbiórki mo� na uzyska�  u w
adz lokalnych. Nieprawid
owa utylizacja odpadów zagro� ona jest 
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczno� ci pozbycia 
si�  urz� dze�  elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowa�  si�  z najbli� szym 
punktem sprzeda� y lub dostawc� , którzy udziel�  dodatkowych informacji. 
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9. Specyfikacja techniczna 
 

Konwerter FE-C130  S3.S20 S5.S20 SC  SC.S05 SC.S20 

Numer Atel #03125 #03126 #02638 #03119 #03120 

Standardy  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  

Port #1  10/100 Mbps RJ-45 (Auto-negotiation) 

Zasi � g portu #1  100 m  

Okablowanie portu #1  UTP/STP kat. 5 lub wy� szej 

Port #2  100 Mbps SC SM 100 Mbps SC 
MM 100 Mbps SC SM 

D
ugo ��  fali TX  1310 nm  1550 nm  1310 nm  1310 nm  

D
ugo ��  fali RX  1550 nm  1310 nm  1310 nm  1310 nm  

Zasi � g portu #2  20 km  2 km  5 km  20 km 

Okablowanie portu #2  

8.3/125, 
8.7/125, 
9/125, 

10/125 µm  

50/125, 
62.5/125, 

100/140 µm  

8.3/125, 
8.7/125, 
9/125, 

10/125 µm  

Kontrola przep
ywno � ci 
pakietów  

IEEE802.3x (full-duplex), 
Backpressure (half-duplex) 

Max. wielko ��  pakietu 1536 B 

Pami��  adresów MAC 2k 

Pami��  bufora  384k 

Wave Division Multiplexing 
(WDM)  tak  tak  nie  nie  nie 

Link Fault Pass-thorugh (LFP)  tak  tak  tak tak  tak 

Przepustowo ��  [Gbps]  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Typ obudowy  Desktop 

Wymiary zewn � trzne  26.2(H) x 70.3(W) x 94(D) mm 

Dopuszczalna temperatura 
pracy  0°C ÷ 50°C  

Dopuszczalna wilgotno ��  
otoczenia  

5% ÷ 80%, 
niekondensuj� ca  

Zasilanie  
zasilacz, 

5V DC 1A, 
~230V AC 50Hz  

Certyfikaty  CE, 
TUV  

CE, 
FCC Class A  

Producent  Ruby Tech  
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Konwerter FE-C130  SC.S40 SC.S60 SC.S80 SC.SA0 ST 

Numer Atel #03121 #03122 #03123 #03124 #02637 

Standardy  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  IEEE 802.3/u/x  

Port #1  10/100 Mbps RJ-45 (Auto-negotiation) 

Zasi � g portu #1  100 m  

Okablowanie portu #1  UTP/STP kat. 5 lub wy� szej 

Port #2  100 Mbps SC SM 100 Mbps ST 
MM 

D
ugo ��  fali TX  1310 nm  1550 nm  1310 nm 

D
ugo ��  fali RX  1310 nm  1550 nm  1310 nm 

Zasi � g portu #2  40 km  60 km 80 km  100 km  2 km 

Okablowanie portu #2  

8.3/125, 
8.7/125, 
9/125, 

10/125 µm  

50/125, 
62.5/125, 

100/140 µm  

Kontrola przep
ywno � ci 
pakietów  

IEEE802.3x (full-duplex), 
Backpressure (half-duplex) 

Max. wielko ��  pakietu 1536 B 

Pami��  adresów MAC 2k 

Pami��  bufora  384k 

Wave Division Multiplexing 
(WDM)  nie nie nie  nie  nie 

Link Fault Pass-thorugh (LFP)  tak  tak  tak tak  tak 

Przepustowo ��  [Gbps]  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 

Typ obudowy  Desktop/modu
 wsuwany  

Wymiary zewn � trzne  26.2(H) x 70.3(W) x 94(D) mm 

Dopuszczalna temperatura 
pracy  0°C ÷ 50°C  

Dopuszczalna wilgotno ��  
otoczenia  

5% ÷ 80%, 
niekondensuj� ca  

Zasilanie  
zasilacz, 

5V DC 1A, 
~230V AC 50Hz  

Certyfikaty  CE, FCC Class A  

Producent  Ruby Tech  

 
 
 
 
 
 
 

Pomimo do
o� enia wszelkich stara�  nie gwarantujemy, � e publikowane w niniejszej instrukcji informacje s�  wolne od b
� dów. 
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegó
owych informacji dotycz� cych niniejszego urz� dzenia 

prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl. 
 

Atel Electronics 
www.atel.com.pl 

dr/jm/pb/10.10.2007 


